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KIVITELI TERV - ALAPKIÉPÍTÉS
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Csempe b.
30x60

(ZRG 605)
m.: 1,50 m

GK-II-7.5

Előtétfal mag.: 1,50 m

HEB 120 oszlop statikai
tervek szerint

72
Üzlet
Greslap burk.
T: 24,19 m2

Álm. a.s.: 2,93 m

b-FF-18

L-Z-03 L-Z-03L-Z-03
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72
Üzlet
60x60 látsz álm.
Álm. a.s.: 2,93 m
T: 24,19 m2

GFA 35 /35

GPA 30 /30

GPA Ø20

Üzleteket elválasztó falazott válaszfal (árazandó)

Üzleten belüli hűtőkamra fal (árazandó)

Üzleteken belüli gk. válaszfal (árazandó)

Üzleteken belüli erősített gk. válaszfal (árazandó)

Wc (árazandó)

Falikút (árazandó)

Kézmosó (árazandó)

Kétmedencés mosogató (árazandó)

Egymedencés mosogató (árazandó)

Kombinált falikút kiöntő (árazandó)

Hűtést igénylő helyiség (klíma árazandó)

Savanyúságosok előtti csúszásmentesített burkolat

Megmaradó padlóösszefolyó (árazandó)

Meglévő, rossz helyen levő padlóösszefolyó

Tervezett padlóösszefolyó/ födémáttörés (árazandó)

Gipszkarton válaszfal Normál gk. lemezekkel
2x1,25 / 5 CW profil / 2x1,25

Gipszkarton válaszfal Impregnált gk. lemezekkel
2x1,25 / 7,5 CW profil / 2x1,25

Egyoldali gipszkarton válaszfal
Impregnált gk. lemezzel 2x1,25 / 7,5 CW profil

Burkolatindító jel

(L-Rr) Vonalmenti padlóösszefolyó rács

Zöldséges eladótér - kipakolási terület közötti küszöb

Húsos eladótér - közlekedő közötti padka

Önhordó detektívrács
(lsd. lakatos konszignációs rajzok)

(L-Rüv) Ütközés elleni védelem (lsd. lakatos konszignáció)

Jelmagyarázat:
Építész:

10MF414
F6

05

RÁCS

L-Rp

L-Rk

L-Rüv-01

L-Rüv-02

L-Rr-01

Üzleteket elválasztó falazott válaszfal (árazandó)

Üzleten belüli hűtőkamra fal (árazandó)

Üzleteken belüli gk. válaszfal (árazandó)

Üzleteken belüli erősített gk. válaszfal (árazandó)

Wc (árazandó)

Falikút (árazandó)

Kézmosó (árazandó)

Kétmedencés mosogató (árazandó)

Egymedencés mosogató (árazandó)

Kombinált falikút kiöntő (árazandó)

Hűtést igénylő helyiség (klíma árazandó)

Savanyúságosok előtti csúszásmentesített burkolat

Megmaradó padlóösszefolyó (árazandó)

Meglévő, rossz helyen levő padlóösszefolyó

Tervezett padlóösszefolyó/ födémáttörés (árazandó)

Gipszkarton válaszfal Normál gk. lemezekkel
2x1,25 / 5 CW profil / 2x1,25

Gipszkarton válaszfal Impregnált gk. lemezekkel
2x1,25 / 7,5 CW profil / 2x1,25

Egyoldali gipszkarton válaszfal
Impregnált gk. lemezzel 2x1,25 / 7,5 CW profil

Burkolatindító jel

(L-Rr) Vonalmenti padlóösszefolyó rács

Zöldséges eladótér - kipakolási terület közötti küszöb

Húsos eladótér - közlekedő közötti padka

Önhordó detektívrács
(lsd. lakatos konszignációs rajzok)

(L-Rüv) Ütközés elleni védelem (lsd. lakatos konszignáció)

Gépész:Elektromos:

L BH - ...

Rács kapcsoló

Szerelvények dugalj

Elektromos elosztó szekrény

Szerelvények kapcsoló

Lámpa

Radiátor

Légkondícionáló

Villanybojler (10l)

Villanybojler (80l)
(álm. sík alatt)

Villanybojler (200l)
(álm. sík alatt)

Elszívó rács

Elszívó légszelep

GK-II-7.5-II

GK-NN-7.5-NN

GK-II-7.5

+2,93

L-Z-03 L-Z-03

U 120 acélszerkezet
álmennyezet és

bélreményhatároló
válaszfal fogadására
statikai tervek alapján

Elhelyezendő gépészeti
berendezések függesztve

50 × 50 × 5 zárszelvény U
120 szelvény

függesztésére statikai
tervek alapján

d=6mm 10×10 horganyzott acél háló

R-T04

-0,20

+4,40

+4,70
+4,95

±0,00

+2,95

145
BÉRTERÜLET
greslap

Bérlői földszinti alaprajz Bérlői állmenyezeti terv

Részmetszet karton felső kikötési pontjához
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